  
[bookmark: _Toc43753761][bookmark: _Toc43752515]陕西汽车配套项目电线电缆采购招标公告
一、项目概况
[bookmark: OLE_LINK4]规划总用地面积50753平米，规划用地面积27672.64平米；1#厂房（润滑油生产车间）为单层门式刚架轻型厂房，建筑高度9.15m，工程安全等级二级，耐火等级二级，火灾危险丙类，建筑基底面积6071.98平米；2#厂房（变压油生产车间）为单层门式刚架轻型厂房，建筑高度9.3m，工程安全等级二级，耐火等级二级，火灾危险丙类，建筑基底面积2676.38平米；1#研发办公楼及2#办公楼采用灰土挤密桩地基+独立基础，三层框架结构，建筑高度13.35m；结构安全等级二级，耐火等级二级，建筑基底面积698.9平米，地上建筑面积2157.46平米。
二、招标范围
[bookmark: OLE_LINK1]本次拟对陕西汽车配套项目电线电缆（暂估用量）进行招标采购，各类电线电缆暂定总用量12124米，包括材料费、吊装费、运费、保险费、利润、税费等到工地车板交货的一切费用，一票制结算。
三、招标编号
JT-ZCLX-20260323001
4、 付款方式
1. 结算方式：
（1）1月1日至1月25日为一个结算周期；
（2）2月至11月结算方式：每月26日至次月25日为一个结算周期；
（3）12月结算方式：11月26日至12月31日为一个结算周期。
以上每个结算周期的最后一天24:00为扎帐时间点，在每个结算周期扎帐时间点后5天内，甲乙双方以验收后确认的单据为依据进行数量、金额核对，由招标人出具材料结算表，结算表须经招标人有关部门及双方法定代表人或其授权代理人签字后生效。
    2.付款方式
[bookmark: OLE_LINK3]根据生产需求提前15个工作日支付批次采购价款的20%做为预付款，此预付款在后期结算付款中优先进行一次性冲抵；投标人每个结算周期送货所发生的货款在完成结算后，招标人于该结算周期轧账时点后次月25日之前支付已结算欠款的95%，扣留当期结算款的5%作为质量保证金，检测未发现质量问题且项目整体验收合格后带电运行六个月，无质量问题则一次性无息支付；若发现质量问题或造成招标人实际损失的，招标人有权扣除部分结算货款以弥补损失。
五、投标人资格要求
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK9]1.必须具有电线电缆生产、销售许可和货源，且具备经营范围之内的工商行政管理部门颁发的有效营业执照；
2.必须是在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格，生产企业注册资金不少于1000万元、经销代理商注册资金不小于100万元。
3.投标方法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人单位，母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时进行投标；投标人必须独立投标，本项目不接受联合体形式投标。
4.业绩要求：有近三年类似项目供应业绩(附相关业绩证明材料)，且企业信誉良好。
5.投标人无不良投标记录，近三年内无重大合同、经济等违约行为。
6.未被列入各级政府黑名单及中国执行信息公开网失信被执行人名单的，具有良好的商业信誉和完善的售后服务体系，并能承担招标项目供货能力和服务的企业。
7.投标人及其法定代表人(或实际控制人)在“信用中国(https://www.creditchina.gov.cn/)”无不良记录或失信惩戒记录。
六、技术及质量要求
[bookmark: OLE_LINK10]（一）无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘布线电线（WDZ/WDZN-BYJ 系列）
符合《额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆》（JB/T10491-2022）、《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》（GB/T19666-2019）全部要求，无卤低烟指标满足国家环保规范，耐火型需通过对应耐火等级检测。
（二）无卤低烟阻燃电力电缆（WDZN-YJE/WDZ-YJV22/WDZ-YJY 系列）
符合《额定电压 1KV (Um=1.2KV) 到 35KV (Um=40.5KV) 挤包绝缘电力电缆及附件》（GB/T12706-2020）、《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》（GB/T19666-2019）全部要求，铠装型电缆钢带铠装层需满足机械防护、抗腐蚀指标。
（三）矿物绝缘防火电缆（NG-A 系列）
1.耐温阻燃：可在带电工作状态下承受 950℃高温连续燃烧 3 小时，燃烧后仍保持完整绝缘及导电性能；
2.质量标准：符合《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》（GB/T 19666-2019）、《额定电压 0.6/1kV 及以下铝护套复合耐火绝缘电缆》（Q/QF-002-2017）全部要求；
3.物理性能：护套及绝缘层抗老化、抗机械冲击，适配工业项目现场安装及使用环境。
（四）聚氯乙烯绝缘电线 / 电缆（BV/BVR/ZR-RVVP/ZR-RVS/ZAN-BV 系列）
符合《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆》（GB/T 5023-2008）、《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》（GB/T19666-2019）对应要求，其中 ZAN-BV 系列需达到A 类阻燃等级，耐火型需通过耐火试验检测。
（五）橡皮绝缘电线（BX 系列）
符合《额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆》（GB/T 5013-2008）全部要求，橡皮护套需具备耐候、耐油、抗撕裂性能，适配多环境使用。
在合同有效期内，如相关主管部门对标准、规范及规程进行了修订或更新，则投标方应以更新或修订后的版本为准，并予以执行。
《通用要求》：
1.所有电缆导体均为纯铜芯，导电率、线径偏差需符合国标，无氧化、杂质等质量问题；绝缘层、护套层材质与标称一致，厚度均匀，无针孔、裂纹、缺料等缺陷；
2.成卷电缆标识清晰，包含规格型号、执行标准、生产厂家、生产日期、米数标识等信息；
3.所有产品需提供出厂检测报告、合格证，阻燃 / 耐火 / 矿物绝缘类电缆需额外提供第三方权威检测机构检测报告。
七、招标方式
公开招标
八、报名方式
必须通过华邦控股集团阳光招采平台（https://zc.hbjtjtgf.com/）注册、报名。
九、网上报名截止时间
网上报名截止时间：2026年3月30日 9：00   
十、投标资格审核方式
[bookmark: OLE_LINK11]资格预审，合格制。报名后投标资格预审文件递交、招标澄清、投标文件递交必须通过华邦控股集团阳光招采平台相应模块进行，此为唯一有效参投渠道。
1. 投标人须在资格预审申请文件中唯一、明确申报本次拟投标的电线电缆品牌及对应生产厂家，不得空缺、不得模糊表述、不得设置多品牌备选。
2. 投标人在资格预审通过后，投标阶段及合同履约阶段不得变更申报品牌，擅自变更品牌的，视为无效投标或违约，招标人有权拒绝其投标或取消其中标资格。
3. 投标人为生产厂家的，须提供与申报品牌一致的生产资质、CCC认证及相关质量证明文件。
4. 投标人为代理商的，须在资格预审阶段提交生产厂家针对本项目出具的唯一产品授权函，授权函须明确唯一、排他、不可转授权。
5. 同一品牌、同一生产厂家的电线电缆产品，本项目仅接受一家投标人参与资格预审；如出现多家投标人使用同一品牌，相关投标人均按资格审查不合格处理。
6. 投标人须承诺所投产品为原厂正品，不贴牌、不代工、不串货，所提供资料真实有效，否则招标人有权取消其投标及中标资格，并追究相应责任。
十一、投标文件的发售
[bookmark: OLE_LINK5]1.发售对象：通过资格预审的潜在投标人（以华邦控股集团阳光招采平台信息推送为准）。
2.发售时间：具体详见华邦控股集团阳光招采平台信息推送。
3.发售方式：具体详见华邦控股集团阳光招采平台信息推送。
十二、投标文件的递交和开标
[bookmark: OLE_LINK6]1.投标截止时间：详见招标文件；
2.电子投标文件：开标时间截止前请将投标文件上传至华邦控股集团阳光招采平台。（本次招标无需递交纸质版投标文件，电子版文件要求清晰完整）。
3.开标时间：详见招标文件。 
4.开标地点：详见招标文件。
十三、踏勘现场
[bookmark: OLE_LINK7]由投标单位自行组织踏勘，并承担相关费用，踏勘时出现人身及财产损伤，招标人概不负责
标的物参考运抵地为：陕西省咸阳市乾县陕西道明尼润滑油工厂（大市场加油站斜对面）（招标联系人：刘部长   18794792010 ）。
十四、联系人及联系方式
[bookmark: OLE_LINK8]招 标 人： 华邦城投建设有限公司年产十万吨汽车工业设备润滑及包装材料配套项目经理部
地    址： 陕西省咸阳市乾县
华邦城投建设有限公司（二级公司）资格预审联系人：胡部长（13679453464）
项目物资机械部：刘部长  （18794792010） 
十五、华邦建投集团审计监察部监督电话及邮箱
[bookmark: _GoBack][bookmark: OLE_LINK12]1.拨打移动电话18127835449，或直接添加微信号18127835449；
2.发送电子邮件至 jiancha@hbjtjtgf.com；
3.信函投递至广东省广州市越秀区沿江东路408号港口中心裙楼3楼华邦建投集团审计监察部
附件1：授权委托书（模板，要求上传PDF扫描件）；
附件2：业绩合同（模板，要求上传PDF扫描件）；
附件3：财务状况表（模板，要求上传PDF扫描件）；
附件4：拟投标产品品牌声明表（模板，要求上传盖章版PDF扫描件）

华邦城投建设有限公司
年产十万吨汽车工业设备润滑及包装材料配套生产项目经理部
 
2026年3月26日
